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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными данными для разработки проекта переустройства наружного освещения служат: 

 архивные материалы ведомств и обследования в натуре.

 технические условия ГУП «Моссвет» №25157-3 от 12.11.2021 г.,

 проект выполняется по заказу: ГБУ «Жилищник района Черёмушки».

Электроснабжение 
Электроснабжение наружного освещения выполняется от существующих опор. 

Сети низкого напряжения. 
Настоящим проектом предусматриваются следующие виды работ по устройству уличного 

освещения: 

Освещение осуществляется светодиодными прожекторами «Смайл», установленными на 

складные опоры «Аллея».

Питание проектируемого наружного освещения осуществляется от существующих опор. 

Напряжение питающей сети – 380/220 В. 

Расчетная мощность проектируемого освещения составляет: 

- 0,32 кВт 

Допустима потеря напряжения – 5% (11В). 

Распредсеть выполняется кабелем марки ВБШвнг 4*16. Разделки кабеля ВБШвнг 4*16 

выполнить с применением кабельных разделок типа ПКНтпб 16-25. По всей длине трассы кабель 

прокладывается в трубах ПНД Ø 50, в местах прохода кабеля через капитальные сооружения или 

пересечения с коммуникациями закладываются дополнительные ПНД трубы Ø 110. 

Из-за того, что проектируемые кабельные проходят в непосредственной близости от существующих 

инженерных коммуникаций, разработку траншей производить вручную, согласно приведенному 

ниже разрезу траншеи (Правила производства земляных работ в городе Москве). 

Светильники подключаются равномерно к 3 фазам. 

Подводка питания к светильникам выполняется проводом марки ПВС 3*1,5 

Подключение зарядно провода и РЕ и (РЕN) проводника к распределительной сети 

произвести с использованием комплекта клеммников SV-17. 

Выбранные сечения кабеля проверены на потерю напряжения 5% (11В.) 

Все металлоконструкции должны быть оцинкованы горячем способом. 
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Управление сетями уличного освещения. 
Управление освещением осуществляется по существующей схеме. 

Светотехническая часть. 
Общее количество осветительных приборов по проекту – 4 шт., в том числе: 

- Смайл LED 40 Вт    –  4 шт. 

Защитные меры безопасности. Заземление. 
Все нетоковедущие части, могущие оказаться под напряжением, необходимо занулить. 

Занулению подлежат: опора, арматура, светильники, кронштейны и броня кабеля. 

Зануление осуществляется путем присоединения вышеуказанных деталей к нулевой жиле 

кабелей с помощью гибкого медного провода сечением 10 мм2 (ПУЭ изд. 7 п.2.4.39). 

К установке приняты опоры с приваренными болтами сечением не менее 4 мм, для зануления. 

Повторное зануление осуществляется присоединением PEN проводника к опоре посредством 

болтового соединения (ПУЭ изд.7 п.1.7.102 и 2.4.45). 

На опорах нанести нумерацию и маркировку согласно п.2.4.7 ПУЭ изд. 7. 

Мероприятия по производству работ. 
Строительно – монтажные работы по переустройству уличного освещения должны 

выполняться специализированной организацией при строгом выполнении ПУЭ и «Правил 

производства земляных работ в г. Москве» при техническом надзоре эксплуатационной организации. 

Все демонтируемое оборудование, кроме ж/б опор, должно быть возвращено на склад ГУП 

"Моссвет" в установленном порядке. 

Перед началом производства работ вызвать представителя АО «ОЭК» ЮЗРЭС. 

         Охрана окружающей среды. 

Проектируемые объекты сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на 

напряжение 380/220 В. Указанный технологический процесс является безотходным и не 

сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как в воздушную так и в водную). 

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим, воздухо-, водоохранных 

мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибраций настоящим проектом 

не предусматривается. 
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Нач. отд. Корниенко 

Наружное освещение 

Стадия Лист     Листов 

ГИП Мин 
Р 1 1 

Разраб. Алексеева 

Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 
  ООО "Олстройгрупп" 

Поз. Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка,  

обозначение документа, 

опросного листа* 

Код 

 продукции 
Поставщик** 

Ед. 

измере 

ния 

Кол. 
Масса 

1 ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кабели и провода: 

1 
Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, 

бронированный сечением 4х16 мм² 

ВБШвнг-1кВ 

ГОСТ 16442-80 

ОАО 

«Электрокабель»  

Кольчугинский завод 

м 42 

2 
Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией , с 

ПВХ оболочкой, гибкий до 380 В 

ПВС 3х1,5 мм2

ГОСТ 22483 

ОАО 

«Электрокабель» 

Кольчугинский завод 

м 40 

3 Провод медный ПуВГ ПуВГ 1х6 мм2 Россия м 2 

4 

Муфта концевая внутренней установки на напряжение  

1 кВ из термоусаживаемых материалов на бронированный кабель 

ВБШвнг 4х25 мм² 

4ПКВНтп-В-16/25 

ТУ 3599-010-04001953-00 
ЗАО «ПЗЭМИ» компл 4 

5 Труба ПНД Ø 110 мм 1250 Н ГОСТ Р МЭК 61386-2014 Россия м 55 

6 Труба ПНД Ø 50 мм 750 Н ГОСТ Р МЭК 61386-2014 Россия м 42 

7 Заглушка ПЭ для резервных труб ПНД Ø 110 мм 110 мм Россия шт 4 

8 Монтаж соединительных электросварных муфт для труб ПНД 110 мм Россия шт 8 

9 Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/55 Россия шт 6 

Опоры и светильники: 

10 Прожектор светодиодный Смайл LED 4K 40 Вт «Сарос» шт 4 
Цветовая температура 

4000 К 

11 
Опора складная круглоконическая «Аллея» 6 м, сталь, горячий 

цинк, порошковое окрашивание RAL 7037 
«Аллея», H=6 м «Сарос» шт 2 

12 Закладная деталь фундамента опоры «Аллея» ТР-0,219-2,0 «Сарос» шт 2 

13 Кронштейн для установки 2 прожекторов Т02-AL «Сарос» шт 2 

14 Композитный цоколь для опоры для опоры ОС Ц-5 Россия шт 1 

15 Декоративный цоколь для опоры «Аллея» FLD4 AL «Сарос» шт 2 

16 Клеммник SV 17  «Ensto» шт 3 

17 Шина заземления АЛАМ шт 3 

18 Корпус предохранителя со съемным предохранителем Guro В 6770 NILED шт 4 

19 Бетон В-20 Россия м³ 2 

20 ШУНО на базе контроллера БРИЗ-РВ ШУНО-СС.02.РВ.1К Россия компл. 1 

https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/mufty_kabelnye/m38_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_pzemi/m3852-mufta-4pkvntp-v-10-25-kontsevaya-termousazh-/
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началом работ.
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Примечание:

1. Согласно типовому проекту А5-92, чертеж

А5-92-30,31;

2. На чертеже указаны минимальные размеры;

3. Расстояние по вертикали между блоком и

кабельной линией не нормируется.
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