[image: image1.wmf][image: image2.wmf]
[image: image3.wmf][image: image4.wmf]


Ведомость объемов работ
Подходные дорожки к собачьим площадкам: Архитектора Власова, 19 корпус 5
	№п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Подготовительные работы

	1.
	Демонтируемый бортовой камень садовый 
Архитектора Власова, 19 корпус 5 – 1307 м.пог


	м
	1307
	

	2. Основные работы

	Ремонт асфальтобетонных покрытий
Архитектора Власова, 19 корпус 5 – 1133 кв.м.

	1.
	Разборка верхнего слоя покрытия из асфальтобетона толщиной h=5 см средствами малой механизации.
	м2
	1133
	

	
	
	     м3
	
	

	
	
	     т
	
	

	2.
	Исправление профиля щебеночных оснований
без добавления нового материала
	м2
	1133
	

	
	
	     м3
	
	

	3.
	Устройство покрытия из песчаного а/б, тип Д, марка III, толщиной 5 см
	м2
	1133
	

	
	
	     м3
	
	

	3. Устройство бортового камня

	
	Монтаж бортового камня БР 100.20.08 с бетонным основанием
Архитектора Власова, 19 корпус 5 – 1307 м.пог

	м
	1307
	


                                  


